10000 миль
     Замените моторное масло, и масляный фильтр 

Перестановка шин

     Визуально осматривают накладки барабанного тормоза / барабаны и тормозные колодки / диски Дополнительные Пункты Обслуживания для Специальных Эксплуатационных режимов: Движение, Буксируя Сжимает гайки, и болты на шасси, Двигающемся в Пустыне или На Грунтовых дорогах Осматривают соединение шара, и противопылевые колпаки Осматривают чехлы ведущего вала, Осматривают машинный воздушный фильтр, Осматривают рулевой привод, и болт ведущего вала Подтяжки чехлов (4WD) Сжимают гайки и болты на шасси – (проверять на каждом ТО) Применимые Сноски: 1) Повторная установка нефтяное напоминание замены ("MAINT REQD") свет после замены моторного масла, если транспортное средство оборудовано этим светом.(делать после каждой замены масла) 
15000 миль

   Замените моторное масло, и масляный фильтр  

Болт ведущего вала перевращающего момента (4WD

Перестановка шин 
Визуально осматривают накладки барабанного тормоза / барабаны, и тормозные колодки / диски         

  Осматривают следующее: 

Шар соединяется вплотную  

Трубки тормозной системы противопылевых колпаков 
Выхлопные трубы хладагента 

Двигателя чехлов Ведущего вала шлангов и нефть перепада 

Задней части установок (кроме 2WD) 

Рулевой привод коробки 

Рулевой передачи и нефть случая Передачи чехлов (4WD) 

Примечание: Движение в интенсивном движении, на грунтовых дорогах или в городском, пыльном или областях пустыни может сократить жизнь воздушного фильтра кабины. Замена может быть необходима, если Вы замечаете уменьшенный воздушный поток от кондиционера и нагревателя или если туман окон легко, когда Вы используете ""новый"" способ.  
20000 миль

    Замените моторное масло, и масляный фильтр 
Перестановка шин  
    Визуально осматривают накладки барабанного тормоза / барабаны и тормозные колодки / диски  
25000 миль

   Замените моторное масло, и масляный фильтр

Перестановка шин

   Визуально осматривают накладки барабанного тормоза / барабаны и тормозные колодки / диски  
30000 миль

   Замените моторное масло, и масляный фильтр 
Болт ведущего вала перевращающего момента (4WD

Перестановка шин 
Заменяют машинный воздушный фильтр, 
Заменяют воздушный фильтр кабины (если оборудовано), 
    Осматривают следующее: 
Шар Трансмиссионной жидкости соединяется вплотную 
Трубки тормозной системы противопылевых колпаков 
Накладки барабанного тормоза шлангов / барабаны и тормозные колодки / диски 
Выхлопные трубы хладагента 
Двигателя чехлов 
Ведущего вала и перепад 
Фронта установок  
Нефтяные топливопроводы и связи, полоса топливного бака и топливный 
Радиатор прокладки крышки заливной горловины топливного бака 
Топлива шлангов системы отверстия паровоздушной смеси в бензобаке, конденсатор и/или нефть перепада Задней части промежуточного теплообменника (кроме 2WD) 
Рулевой привод коробки 
Рулевой передачи и нефть случая 
Передачи чехлов (4WD)  
35000 миль
   Замените моторное масло, и масляный фильтр 
Перестановка шин

    Визуально осматривают накладки барабанного тормоза / барабаны и тормозные колодки / диски                 
40000 миль
  Замените моторное масло, и масляный фильтр  

Перестановка шин

  Визуально осматривают накладки барабанного тормоза / барабаны и тормозные колодки / диски           
45000 миль

   Замените моторное масло, и масляный фильтр  

Болт ведущего вала перевращающего момента (4WD

Перестановка шин  

Визуально осматривают накладки барабанного тормоза / барабаны, и тормозные колодки / диски          

   Осматривают следующее: 

Шар соединяется вплотную и 

Трубки тормозной системы противопылевых колпаков и 

Выхлопные трубы хладагента
Двигателя чехлов Ведущего вала шлангов и нефть перепада Задней части установок (кроме 2WD) Рулевой привод коробки Рулевой передачи и нефть случая Передачи чехлов (4WD) Примечание: Движение в интенсивном движении, на грунтовых дорогах или в городском, пыльном или областях пустыни может сократить жизнь воздушного фильтра кабины.  . Дополнительные Пункты Обслуживания для Специальных Эксплуатационных режимов: Движение, Буксируя Заменяет  жидкость в заднем дифференциале, включая ограниченное скольжение (кроме 2WD). Заменяют  масло раздаточной коробки (4WD), Сжимают гайки, и болты на шасси, Двигающемся в Пустыне или На Грунтовых дорогах Осматривают машинный воздушный фильтр, Сжимают гайки и болты на шасси  
45000 миль
  Замените моторное масло, и масляный фильтр  

Перестановка шин

 Визуально осматривают накладки барабанного тормоза / барабаны и тормозные колодки / диски          

50000 миль

  Замените моторное масло, и масляный фильтр  

Перестановка шин
Визуально осматривают накладки барабанного тормоза / барабаны и тормозные колодки / диски    

55000 миль

  Замените моторное масло, и масляный фильтр  

Перестановка шин 

Визуально осматривают накладки барабанного тормоза / барабаны и тормозные колодки / диски    

60000 миль
   Замените моторное масло, и масляный фильтр  

Перестановка шин 

Заменяют нефть дифференциала с повышенным внутренним трением, если оборудовано (4WD), 

Болт ведущего вала перевращающего момента (4WD

Заменяет машинный воздушный фильтр, 

Заменяют воздушный фильтр кабины (если оборудовано), 

   Осматривают следующее: Шар Трансмиссионной жидкости соединяется вплотную и Трубки тормозной системы противопылевых колпаков и Накладки барабанного тормоза шлангов / барабаны и тормозные колодки / диски3  

ремня Двигателя5 
Выхлопных труб 
клапанного зазора Двигателя 
хладагента Двигателя 
чехлов Ведущего вала и перепад Фронта установок нефтяные Топливопроводы и связи, полоса топливного бака и топливный Радиатор прокладки крышки заливной горловины топливного бака Топлива шлангов системы отверстия паровоздушной смеси в бензобаке, конденсатор и/или нефть перепада Задней части промежуточного теплообменника (кроме 2WD) Рулевой привод коробки Рулевой передачи и нефть случая Передачи чехлов (4WD)

     3) Осмотрите измерение толщины и выход диска. 5) Подпишите осмотр в месяцы на 60 000 миль/72. Осмотрите каждые месяцы на 15 000 миль/18 после того. 

65000 миль
Замените моторное масло, и масляный фильтр  
Перестановка шин

 Визуально осматривают накладки барабанного тормоза / барабаны и тормозные колодки / диски  
70000 миль

Замените моторное масло, и масляный фильтр   
Перестановка шин 
 Визуально осматривают накладки барабанного тормоза / барабаны и тормозные колодки / диски  
75000 миль

Замените моторное масло, и масляный фильтр  
Болт ведущего вала перевращающего момента (4WD

Перестановка шин 

 Визуально осматривают накладки барабанного тормоза / барабаны, и тормозные колодки / диски Осматривают следующее: 
Шар соединяется вплотную и 
Трубки тормозной системы противопылевых колпаков и 
Выхлопные трубы 
хладагента Двигателя 
чехлов Ведущего вала ремней Двигателя шлангов и нефть перепада Задней части установок (кроме 2WD) Рулевой привод коробки Рулевой передачи и нефть случая Передачи чехлов (4WD)    
80000 миль

Замените моторное масло, и масляный фильтр     
Перестановка шин 
Визуально осматривают тормозные накладки / барабаны и тормозные колодки / диски  
85000 миль
Замените моторное масло, и масляный фильтр   
Перестановка шин 
Визуально осматривают накладки барабанного тормоза / барабаны и тормозные колодки / диски  
90000 миль
Замените моторное масло, и масляный фильтр  
Перестановка шин 
Заменяют зубчатый ремень привода (3MZ-FE), 
Болт ведущего вала перевращающего момента (4WD) 
Заменяют машинный воздушный фильтр, 
Заменяют воздушный фильтр кабины (если оборудовано), 
Осматривают следующее: Шар Трансмиссионной жидкости соединяется вплотную и Трубки тормозной системы противопылевых колпаков и Накладки барабанного тормоза шлангов / барабаны и тормозные колодки / диски 4 Выхлопных трубы хладагента Двигателя чехлов Ведущего вала ремней Двигателя и перепад Фронта установок нефтяные Топливопроводы и связи, полоса топливного бака и топливный Радиатор прокладки крышки заливной горловины топливного бака Топлива шлангов системы отверстия паровоздушной смеси в бензобаке, конденсатор и/или нефть перепада Задней части промежуточного теплообменника (кроме 2WD) Рулевой привод коробки Рулевой передачи и нефть случая Передачи чехлов (4WD)  
95000 миль
Замените моторное масло, и масляный фильтр  
Перестановка шин 

 Визуально осматривают накладки барабанного тормоза / барабаны и тормозные колодки / диски  
100000 миль

Замените моторное масло, и масляный фильтр  
Перестановка шин 
Заменяют машинный хладагент 2,  

Визуально осматривают накладки барабанного тормоза / барабаны и тормозные колодки / диски   2) Начальная замена в месяцы на 100 000 миль/120. Замените каждые месяцы на 50 000 миль/60 после того. Обратитесь к "Машинному Хладагенту" в "Объяснении секции" Пунктов Обслуживания позади этой направляющей за дополнительной информацией. 

105000 миль
Замените моторное масло, и масляный фильтр  
Болт ведущего вала перевращающего момента (4WD

Перестановка шин 
Визуально осматривают накладки барабанного тормоза / барабаны, и тормозные колодки / диски Осматривают следующее: Шар соединяется вплотную и Трубки тормозной системы противопылевых колпаков и Выхлопные трубы хладагента Двигателя чехлов Ведущего вала ремней Двигателя шлангов и нефть перепада Задней части установок (кроме 2WD) Рулевой привод коробки Рулевой передачи и нефть случая Передачи чехлов (4WD)  
110000 миль
Замените моторное масло, и масляный фильтр  
Перестановка шин 
Визуально осматривают накладки барабанного тормоза / барабаны и тормозные колодки / диски   

115000 миль
Замените моторное масло, и масляный фильтр  
Перестановка шин 
Визуально осматривают накладки барабанного тормоза / барабаны и тормозные колодки / диски   

120000 миль
Замените моторное масло, и масляный фильтр  
Перестановка шин 
Заменяют нефть дифференциала с повышенным внутренним трением, если оборудовано (4WD) 
Заменяют свечи зажигания 2 
Болт ведущего вала перевращающего момента (4WD

Заменяют машинный воздушный фильтр, 
Заменяют воздушный фильтр кабины (если оборудовано), 
Осматривают следующее: Шар Трансмиссионной жидкости соединяется вплотную и Трубки тормозной системы противопылевых колпаков и Накладки барабанного тормоза шлангов / барабаны и тормозные колодки / диски 3 
Выхлопных трубы клапанного зазора Двигателя хладагента Двигателя чехлов Ведущего вала ремней Двигателя и перепад Фронта установок нефтяные Топливопроводы и связи, полоса топливного бака и топливный Радиатор прокладки крышки заливной горловины топливного бака Топлива шлангов системы отверстия паровоздушной смеси в бензобаке, конденсатор и/или нефть перепада Задней части промежуточного теплообменника (кроме 2WD) Рулевой привод коробки Рулевой передачи и нефть случая Передачи чехлов (4WD) Дополнительные Пункты Обслуживания для Специальных Эксплуатационных режимов: Движение, Буксируя Заменяет переднюю дифференциальную нефть, Заменяют заднюю дифференциальную нефть, включая ограниченное скольжение (кроме 2WD) Заменяют нефть случая передачи (4WD), Заменяют жидкость передачи, или нефть Сжимают гайки, и болты на шасси, Двигающемся в Пустыне или На Грунтовых дорогах Сжимают гайки и болты на шасси Применимые Сноски: 1) Повторная установка нефтяное напоминание замены ("MAINT REQD") свет после замены моторного масла, если транспортное средство оборудовано этим светом. 2) Требуемый в соответствии с Гарантией Контроля Эмиссии. 3) Осмотрите измерение толщины и выход диска. 

