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DTC P0171 ЧРЕЗМЕРНОЕ ОБЕДНЕНИЕ СМЕСИ В
СИСТЕМЕ (РЯД 1)

DTC P0172 ЧРЕЗМЕРНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ СМЕСИ В
СИСТЕМЕ (РЯД 1)

DTC P0174 ЧРЕЗМЕРНОЕ ОБЕДНЕНИЕ СМЕСИ В
СИСТЕМЕ (РЯД 2)

DTC P0175 ЧРЕЗМЕРНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ СМЕСИ В
СИСТЕМЕ (РЯД 2)

ОПИСАНИЕ ЦЕПИ
Коррекция подачи топлива имеет отношение к выработке компенсационного сигнала обратной связи, а не к
регулированию базовой продолжительности впрыска. Различают краткосрочную и длительную коррекции
подачи топлива.
Краткосрочная коррекция представляет собой непродолжительную коррекцию состава топливной смеси,
используемую для поддержания соотношения воздух-топливо, близкого к стехиометрическому. Сигнал с
датчика A/F показывает, ОБЕДНЕНА или ОБОГАЩЕНА топливовоздушная смесь по сравнению со
стехиометрическим соотношением воздух-топливо. Указанное расхождение вызывает либо снижение объема
топлива (если смесь ОБОГАЩЕНА), либо увеличение объема топлива (если смесь ОБЕДНЕНА).
Длительной коррекцией подачи топлива называется общая коррекция состава топливной смеси, выполняемая
в течение длительного периода времени с целью компенсации непрерывного отклонения состава,
обусловленного краткосрочной коррекцией, от центрального значения вследствие индивидуальных
особенностей двигателя, износа из-за переработки и изменения условий окружающей среды.
Если ни краткосрочная, ни длительная коррекции не приводят к достижению центрального значения, и смесь
по-прежнему остается обогащенной или обедненной, регистрируется неисправность, и загораетсяконтрольная
лампа “CHK ENG”.

N° DTC Условие обнаружения DTC Неисправный участок

P0171
P0174

Когда после прогрева двигателя
соотношение воздух-топливо
стабилизируется, коррекция подачи
топлива приводит к значительной ошибке
в сторону ОБЕДНЕНИЯ (логика
диагностирования за 2 поездки)

SСистема впуска

SФорсунка (засорение)

SДатчик массового расхода воздуха

SДатчик температуры охлаждающей жидкости

SДавление в топливной системе

SУтечка газа в системе выпуска отработавших газов

SОбрыв или короткое замыкание в цепи датчика A/F (ряды 1, 2, датчик 1)

SДатчик A/F (ряды 1, 2, датчик 1)

SПодогреватель датчика A/F (ряды 1, 2, датчик 1)

SРеле подогревателя датчика A/F

SКлапан и шланг системы принудительной вентиляции картера

SСоединение шланга системы принудительной вентиляции картера

P0172
P0175

Когда после прогрева двигателя
соотношение воздух-топливо
стабилизируется, коррекция подачи
топлива приводит к значительной ошибке
в сторону ОБОГАЩЕНИЯ (логика
диагностирования за 2 поездки)

SФорсунка (утечка, засорение)

SДатчик массового расхода воздуха

SДатчик температуры охлаждающей жидкости

SСистема зажигания

SДавление в топливной системе

SУтечка газа в системе выпуска отработавших газов

SОбрыв или короткое замыкание в цепи датчика A/F (ряды 1, 2, датчик 1)

SДатчик A/F (ряды 1, 2, датчик 1)

SПодогреватель датчика A/F

SРеле подогревателя датчика A/F

УКАЗАНИЕ:
S В случае обнаружения DTC P0171 или P0174 фактическое соотношение воздух-топливо смещается в

сторону обеднения. В случае обнаружения DTC P0172 или P0175 фактическое соотношение
воздух-топливо смещается в сторону обогащения.

05D72-01
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S Когда автомобиль вырабатывает топливо, топливо-воздушная смесь становится ОБЕДНЕННОЙ, и
обнаруживается DTC P0171 или P0174. Затем загорается контрольная лампа двигателя (CHK ENG).

S Система функционирует правильно, если сумма значений краткосрочной и длительной коррекций
подачи топлива находится в пределах  35% (при температуре охлаждающей жидкости более 75_C
(167_F)).

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
См. DTC P2195 на стр. 05–184.

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ
УКАЗАНИЕ:
Только в случае использования портативного диагностического прибора:
Испытание “A/F CONTROL” в режиме ACTIVE TEST позволяет локализовать неисправность, а именно
определить, какой компонент является неисправным: датчик A/F, подогреваемый кислородный датчик или
какой-либо другой.
(a) С помощью портативного диагностического прибора выполните испытание в режиме ACTIVE TEST

(A/F CONTROL).
УКАЗАНИЕ:
“A/F CONTROL” – это вид испытания ACTIVE TEST, в котором объем впрыска топлива изменяется на –12,5%
и +25%.

(1) Подсоедините портативный диагностический прибор к разъему DLC3 автомобиля.
(2) Поверните замок зажигания в положение ON (ВКЛ).
(3) Прогрейте двигатель, дав ему поработать на 2500 об/мин в течение приблизительно 90 секунд.
(4) Выберите элемент “DIAGNOSIS / OBD/MOBD / ACTIVE TEST / A/F CONTROL”.
(5) Выполните испытание “A/F CONTROL” при работе двигателя на холостом ходу (нажмите правую

или левую кнопку).
Результат:
Датчик A/F должен реагировать на увеличение и уменьшение объема впрыска топлива
следующим образом:
+25% → сигнал обогащенного состояния: менее 3,0 В
–12,5% → сигнал обедненного состояния: более 3,35 В
Подогреваемый кислородный датчик должен реагировать на увеличение и уменьшение объема
впрыска топлива следующим образом: +25% → сигнал обогащенного состояния: более 0,55 В
–12,5% → сигнал обедненного состояния: менее 0,4 В

ПРИМЕЧАНИЕ:
Изменение выходного сигнала происходит с задержкой, составляющей несколько секунд в случае
датчика A/F и около 20 секунд в случае подогреваемого кислородного датчика.
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неисправный участок
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обедненный фактический
состав топливовоздушной
смеси (форсунка, давление в
топливной системе, утечка
газа в системе выпуска
отработавших газов и т.д.)
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OK
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Отсутствие
реакции
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реакции
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реакции
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реакции

⎯

Подогреваемый кислородный
датчик (подогреваемый
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подогреватель, цепь
подогреваемого кислородного
датчика)

–ДИАГНОСТИКА СИСТЕМА SFI (1MZ–FE/3MZ–FE)
05--87

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ LEXUS RX330/RX300 (RM1024E)

Описанное ниже испытание “A/F CONTROL” дает механику возможность измерить выходное напряжение и
изучить графики напряжения для датчика A/F и подогреваемого кислородного датчика.
Чтобы отобразить графики, войдите в меню “ACTIVE TEST/ A/F CONTROL/USER DATA”, с помощью кнопки
“YES” выберите “AFS B1S1 and O2S B1S2” или “AFS B2S1 and O2S B2S2” и нажмите кнопку “ENTER” прежде,
чем нажать кнопку “F4”.
УКАЗАНИЕ:
S С помощью портативного диагностического прибора считайте данные фиксированного набора

параметров. В этих данных отражается состояние двигателя на момент обнаружения неисправности.
При поиске и устранении неисправностей эту информацию можно эффективно использовать, так как она
позволяет определить, двигался автомобиль в момент возникновения неисправности или нет, был ли
прогрет двигатель, каким было соотношение воздух-топливо, и т.д.

S Причиной появления высокого напряжения на выходе датчика A/F может быть обогащение
топливо-воздушной смеси. Проверьте, нет ли условий, приведших к работе двигателя на обогащенной
смеси.

S Причиной появления низкого напряжения на выходе датчика A/F может быть обеднение
топливо-воздушной смеси. Проверьте, нет ли условий, приведших к работе двигателя на обедненной
смеси.

1 ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ ВПУСКА

(a) Проверьте, нет ли утечек вакуума в системе впуска.

NG ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ СИСТЕМУ
ВПУСКА

OK
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2 ПРОВЕРЬТЕ СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА

NG ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ШЛАНГ
СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
КАРТЕРА

OK

3 ПРОВЕРЬТЕ ТОПЛИВНУЮ ФОРСУНКУ В СБОРЕ (ВПРЫСК ТОПЛИВА И ОБЪЕМ)
(см. стр. 11–7)

NG ЗАМЕНИТЕ ТОПЛИВНУЮ ФОРСУНКУ В СБОРЕ
(см. стр. 11–9)

OK

4 ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА

(a) Снимите датчик массового расхода воздуха.
(b) Проверьте выходное напряжение.

(1) Подайте напряжение аккумуляторной батареи на
контакты +B и E2G.

(2) Подсоедините положительный (+) щуп тестера к
контакту VG, а отрицательный (–) щуп – к контакту
E2G.

(3) Подайте воздух в датчик массового расхода воздуха
и проверьте колебания напряжения.

(c) Проверьте сопротивление.
(1) Измерьте сопротивление между контактами

датчика температуры воздуха на впуске.
Сопротивление:

Контакты для
подключения

диагностического
прибора

Температура Заданные условия

THA (4) E2 (5)
–20_C (–4_F) 13,6–18,4 кОм

THA (4) – E2 (5)
20_C (68_F) 2,21–2,69 кОм

60_C (140_F) 0,49–0,67 кОм

(d) Установите датчик массового расхода воздуха на место.

NG ЗАМЕНИТЕ ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА
ВОЗДУХА

OK
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5 ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (СОПРОТИВЛЕНИЕ)

(a) Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости
двигателя.

(b) Измерьте сопротивление между контактами.
Сопротивление:

Контакты для
подключения

диагностического
прибора

Температура Заданные условия

1 – 2 20_C (68_F) 2,32–2,59 кОм1 2

80_C (176_F) 0,310–0,326 кОм

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае проверки датчика температуры охлаждающей
жидкости в воде будьте осторожны, не допускайте
попадания воды на клеммы. По окончании проверки
высушите датчик.
УКАЗАНИЕ:
Альтернативная процедура: подсоедините омметр к
установленному датчику температуры охлаждающей жидкости
и измерьте сопротивление. С помощью инфракрасного
термометра измерьте температуру двигателя в
непосредственной близости от датчика. Сверьте полученные
значения с графиком зависимости сопротивления от
температуры. Измените температуру двигателя (прогрейте его
или дайте ему остыть) и повторите испытание.
(c) Установите датчик температуры охлаждающей жидкости

на место.

NG ЗАМЕНИТЕ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

OK

6 ПРОВЕРЬТЕ СВЕЧИ И ЗАЖИГАНИЕ (см. стр. 18–1)

NG ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ

OK

7 ПРОВЕРЬТЕ ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ (см. стр. 11–4)

(a) Проверьте давление в топливной системе (высокое или низкое).

NG ЗАМЕНИТЕ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ

OK

8 ПРОВЕРЬТЕ, НЕТ ЛИ УТЕЧЕК ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

NG УСТРАНИТЕ УТЕЧКУ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
ИЛИ ЗАМЕНИТЕ НЕИСПРАВНЫЙ КОМПОНЕНТ
(см. стр. 15–1)

OK



A72304

Частота
вращения
двигателя

Частота
вращения
двигателя

(1) Холостой
ход

(2) Приблизительно
2500 об/мин

Отсечка топлива

“Состояния (1), (2), (3)”
При наличии неисправности в цепи датчика A/F
выходное напряжение не изменяется

Напряжение
на датчике
A/F

Напряжение
на датчике
A/F

(1)
Холостой
ход

Отсечка топлива

(3) Приблизительно
4000 об/мин

“Состояния (1), (2)”
Изменение в окрестности 3,3 В

Нормальное состояние Неисправность

“Состояние (3)”
3,8 В или
больше

(1) Холостой
ход

(2) Приблизительно
2500 об/мин

(3) Приблизительно
4000 об/мин

(1)
Холостой
ход
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9 СНИМИТЕ ПОКАЗАНИЯ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА (НАПРЯЖЕНИЕ
НА ВЫХОДЕ ДАТЧИКА СОСТАВА ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (РЯДЫ 1, 2, ДАТЧИК 1))

(a) Подключите портативный диагностический прибор к DLC 3.
(b) Подогрейте датчики A/F (датчики 1 рядов 1, 2), дав двигателю поработать на 2500 об/мин в течение

приблизительно 90 секунд.
(c) Считайте выходное напряжение датчика A/F с экрана портативного диагностического прибора.
(d) Только в случае использования портативного диагностического прибора:

Выберите на портативном диагностическом приборе режим “OBD/MOBD / SNAPSHOT / MANUAL
SNAPSHOT / USER DATA”.

(e) Выберите “AFS B1 S1 or AFS B2 S1/ENGINE SPD” и нажмите кнопку “YES”.
(f) Внимательно проконтролируйте изменение напряжения на датчике A/F.
(g) Проверьте выходное напряжение датчика A/F, предварительно выполнив следующие действия:

(1) Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 30 секунд.
(2) Запустите двигатель приблизительно на 2500 об/мин (при отсутствии резкого изменения частоты

вращения).
(3) Разгоните двигатель до 4000 об/мин и быстро отпустите педаль акселератора с тем, чтобы

дроссельная заслонка полностью закрылась.
Нормальная работа:
Состояния (1) и (2)
Напряжение составляет примерно 3,3 В (приблизительно в диапазоне 3,1–3,5 В), как показано на
рисунке.
Состояние (3)
В процессе замедления двигателя (при отсечке топлива) напряжение датчика A/F
увеличивается, по крайней мере, до 3,8 В, как показано на рисунке.

УКАЗАНИЕ:
S Если выходное напряжение датчика A/F в любом состоянии (в том числе и в рассмотренных выше)

остается равным приблизительно 3,3 В (см. график “неисправность”), возможно, имеется обрыв в цепи
датчика A/F (кроме того, это может указывать на обрыв в цепи подогревателя датчика A/F).
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S Если выходное напряжение датчика A/F в любом состоянии (в том числе и в рассмотренных выше)
остается равным какому-либо определенному значению вблизи 3,8 В или выше, либо вблизи 2,8 В или
ниже (см. график “неисправность”), это может указывать на короткое замыкание в цепи датчика A/F.

S Во время замедления двигателя ECM прекращает впрыск топлива (отсечка топлива). При этом смесь
становится бедной, и выходное напряжение датчика A/F должно кратковременно возрасти.

S Чтобы выполнить отсечку топлива, ECM должен установить дроссельную заслонку в заданное при
настройке закрытое положение. Если вывод аккумуляторной батареи был отсоединен, для того чтобы
ECM смог настроить закрытое положение дроссельной заслонки, необходимо совершить поездку со
скоростью более 10 миль в час.

S Во время движения автомобиля:
В процессе обогащения топлива (например, в случае резкого возрастания скорости автомобиля при
полностью выжатой педали акселератора, когда предпринимается попытка выполнить обгон другого
автомобиля на шоссе) можно заметить падение выходного напряжения датчика A/F ниже 2,8 В – это не
указывает на нарушение работы датчика A/F.

S Датчик A/F – это компонент с токовым выходом. Таким образом, ток преобразуется в напряжение в ECM.
В случае проведения измерений на разъемах датчика A/F и ECM будет наблюдаться постоянная
величина напряжения.

OK Перейдите к шагу 17

NG

10 ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК СОСТАВА ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (СОПРОТИВЛЕНИЕ
ПОДОГРЕВАТЕЛЯ)

(a) Отсоедините разъем A4 или A5 датчика A/F.
(b) Измерьте сопротивление между контактами датчика A/F.

Сопротивление:

Контакты для подключения
диагностического прибора

Заданные условия

HT (1) – +B (2) 1,8–3,4 Ом при 20_C (68_F)

(c) Подсоедините разъем датчика A/F.

NG ЗАМЕНИТЕ ДАТЧИК СОСТАВА
ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

OK

11 ПРОВЕРЬТЕ РЕЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ДАТЧИКА СОСТАВА ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

(a) Извлеките реле подогревателя датчика A/F из блока реле
моторного отсека.

(b) Проверьте реле подогревателя датчика A/F.
Нормальная работа:

Контакты для
подключения

диагностического
прибора

Заданные условия

1 – 2 Цепь замкнута

Цепь разомкнута

3 – 5 Цепь замкнута (напряжение аккумуляторной батареи
подается на контакты 1 и 2)

(c) Установите на место реле подогревателя датчика A/F.
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Со стороны жгута проводов

A5 Ряд 1

A4 Ряд 2
+B

AF–

HT

AF+

Разъем датчика A/F

Вид спереди

A81695

A2A+

Разъем ECM

E10

A1A+

A2A–

HA1A

A1A–

HA2A

B62793

Датчик A/F
Реле подогревателя
датчика A/F

Подогреватель

Датчик A1A+

HA1A

Регулирование
продолжительности
включения

ECM

От аккумуляторной
батареи

Предохранитель
A/F

A1A–

MREL

Для справки (схема системы датчика 1 ряда 1)
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NG ЗАМЕНИТЕ РЕЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ДАТЧИКА
СОСТАВА ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

OK

12 ПРОВЕРЬТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ (ДАТЧИК A/F – ECM)

(a) Отсоедините разъем A4 или A5 датчика A/F.
(b) Отсоедините разъем E10 ECM.
(c) Проверьте сопротивление между разъемами со стороны

жгута проводов.
Нормальная работа (при проверке на обрыв):

Контакты для подключения диагностического прибора Заданные условия

AF+ (A5–3) – A1A+ (E10–22)

AF– (A5–4) – A1A– (E10–30)

HT (A5–1) – HA1A (E10–5)
Менее 1 Ом

AF+ (A4–3) – A2A+ (E10–23)
Менее 1 Ом

AF– (A4–4) – A2A– (E10–31)

HT (A4–1) – HA2A (E10–4)

Нормальная работа (при проверке на короткое
замыкание):

Контакты для подключения диагностического прибора Заданные условия

AF+ (A5–3) или A1A+ (E10–22) – масса

AF– (A5–4) или A1A– (E10–30) – масса

HT (A5–1) или HA1A (E10–5) – масса
Не менее 10 кОм

AF+ (A4–3) или A2A+ (E10–23) – масса
Не менее 10 кОм

AF– (A4–4) или A2A– (E10–31) – масса

HT (A4–1) или HA2A (E10–4) – масса

(d) Подсоедините разъем датчика A/F.
(e) Подсоедините разъем ECM.

NG ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ЖГУТ ИЛИ
РАЗЪЕМ

OK



A79199

Скорость движения
автомобиля

60–120 км/час
(38–75 миль в час)

Холостой ход

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ: OFF
(выкл) 3–5 мин.

Время
2 мин.

(a), (b), (c)

(е)

(d)
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13 ЗАМЕНИТЕ ДАТЧИК СОСТАВА ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

ДАЛЕЕ

14 ВЫПОЛНИТЕ ПОЕЗДКУ В ПРОВЕРОЧНОМ РЕЖИМЕ

(a) Сбросьте коды DTC.
(1) Отсоедините клемму аккумуляторной батареи, либо выньте предохранители EFI и ETCS на

60 секунд или более.
(b) Подсоедините портативный диагностический прибор к разъему DLC3.
(c) Переключите портативный диагностический прибор из нормального режима в режим активной

диагностики (см. стр. 05–6).
(d) Включите двигатель и дайте ему прогреться. При этом все дополнительное оборудование должно быть

выключено.
(e) Совершите поездку на автомобиле длительностью 3–5 мин со скоростью 60–120 км/час (38–75 миль в

час) при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1400–3200 об/мин.
УКАЗАНИЕ:
При наличии неисправности на шаге (e) будет включена контрольная лампа двигателя (CHK ENG).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Обнаружение неисправности возможно только при строгом соблюденииусловий данногоиспытания.
При отсутствии портативного диагностического прибора после выполненияшагов (d) и (e) установите
замок зажигания в положение OFF (выкл), а затем повторите шаг (e).

ДАЛЕЕ

15 СЧИТАЙТЕ КОДЫ DTC (ПРОВЕРЬТЕ, ВЫВОДЯТСЯ ЛИ ПОВТОРНО DTC P0171, P0172, P0174
И/ИЛИ P0175)

(a) Подсоедините портативный диагностический прибор к разъему DLC3.
(b) Поверните замок зажигания в положение ON (ВКЛ) и установите главный выключатель портативного

диагностического прибора в положение ON (ВКЛ).
(c) Выберите элемент “DIAGNOSIS / OBD/MOBD / DTC INFO / CLEAR CODES”.
(d) Сбросьте коды DTC.
(e) Дайте двигателю 60 секунд поработать на холостом ходу, а затем быстро разгоните его до 2500 об/мин

на 30 секунд.
(f) Выберите элемент “DIAGNOSIS / OBD/MOBD / DTC INFO / CURRENT CODES”.
(g) Считайте коды DTC.

Результат:

Индикация (отображаемые коды DTC) Следующий шаг

Коды DTC P0171, P0172, P0174 и/или P0175 вновь не отображаются А

Коды DTC P0171, P0172, P0174 и/или P0175 отображаются вновь B
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B ЗАМЕНИТЕ ECM (см. стр. 10–19) И ВЫПОЛНИТЕ
ПОЕЗДКУ В ПРОВЕРОЧНОМ РЕЖИМЕ
(см. стр. 14)

А

16 ПРОВЕРЬТЕ, НЕ ВЫРАБОТАЛ ЛИ АВТОМОБИЛЬ ТОПЛИВО

НЕТ ПРОВЕРЬТЕ, НЕТ ЛИ ЭПИЗОДИЧЕСКИХ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 05–6)

ДА

ПОЯВЛЕНИЕ DTC ВЫЗВАНО ПОЛНОЙ ВЫРАБОТКОЙ ТОПЛИВА

17 ВЫПОЛНИТЕ ПОЕЗДКУ В ПРОВЕРОЧНОМ РЕЖИМЕ

УКАЗАНИЕ:
Перед поездкой в проверочном режиме сбросьте все коды DTC (обратитесь к шагу 14).

ДАЛЕЕ

18 СЧИТАЙТЕ КОДЫ DTC (ПРОВЕРЬТЕ, ВЫВОДЯТСЯ ЛИ ПОВТОРНО DTC P0171, P0172, P0174
И/ИЛИ P0175)

(a) Подсоедините портативный диагностический прибор к разъему DLC3.
(b) Поверните замок зажигания в положение ON (ВКЛ) и установите главный выключатель портативного

диагностического прибора в положение ON (ВКЛ).
(c) Выберите элемент “DIAGNOSIS / OBD/MOBD / DTC INFO / CLEAR CODES”.
(d) Сбросьте коды DTC.
(e) Дайте двигателю 60 секунд поработать на холостом ходу, а затем быстро разгоните его до 2500 об/мин

на 30 секунд.
(f) Выберите элемент “DIAGNOSIS / OBD/MOBD / DTC INFO / CURRENT CODES”.
(g) Считайте коды DTC.

Результат:

Индикация (отображаемые коды DTC) Следующий шаг

Коды DTC P0171, P0172, P0174 и/или P0175 отображаются вновь А

Коды DTC P0171, P0172, P0174 и/или P0175 вновь не отображаются B

B Перейдите к шагу 22

А

19 ЗАМЕНИТЕ ДАТЧИК СОСТАВА ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

ДАЛЕЕ
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20 ВЫПОЛНИТЕ ПОЕЗДКУ В ПРОВЕРОЧНОМ РЕЖИМЕ

УКАЗАНИЕ:
Перед поездкой в проверочном режиме сбросьте все коды DTC (обратитесь к шагу 14).

ДАЛЕЕ

21 СЧИТАЙТЕ КОДЫ DTC (ПРОВЕРЬТЕ, ВЫВОДЯТСЯ ЛИ ПОВТОРНО DTC P0171, P0172, P0174
И/ИЛИ P0175)

(a) Подсоедините портативный диагностический прибор к разъему DLC3.
(b) Поверните замок зажигания в положение ON (ВКЛ) и установите главный выключатель портативного

диагностического прибора в положение ON (ВКЛ).
(c) Выберите элемент “DIAGNOSIS / OBD/MOBD / DTC INFO / CLEAR CODES”.
(d) Сбросьте коды DTC.
(e) Дайте двигателю 60 секунд поработать на холостом ходу, а затем быстро разгоните его до 2500 об/мин

на 30 секунд.
(f) Выберите элемент “DIAGNOSIS / OBD/MOBD / DTC INFO / CURRENT CODES”.
(g) Считайте коды DTC.

Результат:

Индикация (отображаемые коды DTC) Следующий шаг

Коды DTC P0171, P0172, P0174 и/или P0175 вновь не отображаются А

Коды DTC P0171, P0172, P0174 и/или P0175 отображаются вновь B

B ЗАМЕНИТЕ ECM (см. стр. 10–19) И ВЫПОЛНИТЕ
ПОЕЗДКУ В ПРОВЕРОЧНОМ РЕЖИМЕ
(см. стр. 14)

А

22 ПРОВЕРЬТЕ, НЕ ВЫРАБОТАЛ ЛИ АВТОМОБИЛЬ ТОПЛИВО

НЕТ ПРОВЕРЬТЕ, НЕТ ЛИ ЭПИЗОДИЧЕСКИХ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 05–6)

ДА

ПОЯВЛЕНИЕ DTC ВЫЗВАНО ПОЛНОЙ ВЫРАБОТКОЙ ТОПЛИВА (DTC P0171, P0172, P0174 И/ИЛИ
P0175)


